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GSP-200气体采样探头 

 
 应用环境 

1.用途 

适用于多种工况条件的气体采样，如含有粉尘、水分、腐蚀性、高温等多种应用。灵活多变的配置选择

适用于电力、钢铁、冶金、水泥等多种行业。 

2.使用条件 

2.1供电电源：230VAC/50HZ 

2.2取样条件：a.样气温度≤500℃ 

             b.样气压力 0.4-6bar abs 

2.3含尘量≤20g/m3 

2.3环境条件：-20--+60℃2 

2.4该装置禁止在有爆炸气体环境的场合使用 

 

 原理及特点 

1 、GSP-200气体采样探头独特的设计使其能应用于多种工况条件； 

2、可配套使用多种采样管和过滤器（陶瓷为标准型），具有极大的过滤面积和容量，系统具有良好的气

密性，在更换过滤芯时不需使用工具，且不必拆除探头和取样管线，极大减少了维护工作量。 

3、气体采样探头附带特制的加热器可以对整个腔体进行加热，温度控制由温度控制器和Pt-100铂电阻组

合完成。 

4、运行可靠、响应时间迅速。 

5、安装维护方便。 

 

 安全提示 

本手册包括确保仪器安全使用及保证仪器的安全状态，使用者所遵守的警告和安全阅读以下说明。 

1. 遵守手册的各项要求，保管好手册，以备随时参考。 

2. 仪器测试时，错误操作会导致仪器的事故及损坏。 

2.1 为了安全操作本仪器，请使用者仔细阅读使用手册的相关操作部分。避免错误操作造成对设备的

损坏。 

3. 确保设备供电电源为AC220V±10%,50HZ±10%电源。不合要求的电源会对设备造成致命损害。 
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4. 如果仪器表面潮湿或操作者手湿，请勿操作本仪器。 

5. 加热时不要超过量程允许的最大值，反吹压力不要超过量程允许的最大值。 

6. 不得擅自更换零部件和改动仪器结构，需要时应通知系统专职人员进行，在开启和使用产品前，请认

真阅读操作规程。 

7. 在维护工作中，小心接触高温的表面。 

8. 设备不能用在危险地方。 

9. 安装、维护、检查和任何必要的维修，都要由专业人员操作，并且要符合相关操作说明。 

 

 GSP-200 采样探头图纸 

外形及安装尺寸                                             (单位：mm) 

 

法兰安装示意图 

 



 

 

 

 

WALK   ON   THE   FIELD   OF   HOPE    
 

- 4 - 

  

盐城希野环保科技有限公司 

地址：盐城市亭湖区人民北路236号（北闸工业园区）                  

邮编：224003 

Email: xiyetech@163.com 

传真：+86-515-88049966 

 

YanCheng XiYe Environmental Science and Technology Co., LTD 

Addr:Renmin north Road 236#,Tinghu District , Yancheng  City,   
PC:224003 
Email: xiyetech@163.com 

Fax：+86-515- 88049966    

 

 

 

 

 探头接线图 

 

 技术参数 

探头加热 MAX 200℃ 预设180℃ 

密封材质 氟橡胶/耐高温特殊材料 

采样件材质 SS316 

最大采样压力 0.4-6bar 

过滤元件 陶瓷 2μm 

采样、反吹接口 NPT1/4内螺纹接口  

电源  AC230V  50HZ 

功耗 800W 

环境温度 -20℃ -- +60℃ 

温度报警 250V，1A 预设低于SV10℃报警 

安装法兰 DN65 PN6  

电气接口 2×PG13.5格兰头 

重量 19kg 
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 设备现场安装说明 

1.现场按照探头安装示意图要求在待测烟道上预留探头对接法兰； 

2.依照现场实际情况连接取样探管(如需前置过滤器，请配置)、探头； 

3.将探头与对接法兰连接，注意法兰之间的密封垫片，并用4只M12（不锈钢）螺栓固定； 

4.按照探头气路、电路连接示意图连接配套管路、电缆； 

5.确认气路、电路连接无误后，上电； 

6.根据需要修改温控器参数，一般出厂前都已经按照客户需求设定好了参数。  

 电气管路连接 

注意！ 

在任何环境下，当设置高压设备时，正常电压最高1000伏，并遵守VDE 0100 和VDE 0170/171，0165。 

在任何情况下，我们建议使用耐温电缆！ 

必须提供外部主开关和匹配的保险丝。 

主电路必须配备相应的保险丝和额定电流（过流保护）。 

推荐使用低温报警。在报警的情况下，可以停止工作，保证探头的安全使用。 

 控制盒内部接线（见探头结构图） 

打开接线盒的盖子，电气连接图在盖子背面，插入电源电缆（最小3×1.5mm2），插入报警电缆（最小2

×0.5mm2根据实际情况）报警信号经格兰头连接到相应的端子上。防止接触不良，插入电缆线后，将螺

丝拧回。 

 运输与保管 

      1.分析系统在运输保管过程中要防雨，防震，防摔，防倒置; 

2.气体取样探头和其他配件小心的被移出包装箱; 

3.检查传输过程中的损坏情况，并及时通知送货人货品损坏状态; 

4.包装箱内放有探头的发货清单，请清点核对，保管好。 

 维护及注意事项 

1.注意！ 

在做任何维护工作前，必须仔细阅读具体的安全说明 

由于很难给出一个特定的保养周期的建议，可以根据您的工艺条件，找到合适的保养周期。 

探头维护基本上就是更换过滤芯，检查密封性。 

警告！ 

由于表面温度较高，所以需要戴防护手套 

 使用手动反吹，吹扫探头 
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 开启探头后面的保护罩 

 拧松上下的固定搭扣，取出过滤器插座 

 检查滤芯，必要时更换 

 如果有必要检查 O型圈 

 清洁过滤器 

 维护完成后，逆序复原 

2.注意！ 

在做一切维修工作前，断开所有的电源电压。 

3.注意！ 

1、保护套外面有50℃（探头外罩）。 

2 、当样气采样量持续开始下降时，有必要进行维护和更换相关器件。 

3 、更换滤芯时O型垫片若有损坏必须更换。 

4、在关机或者停电时用仪表风吹扫，防止探头内污染和冷凝。 

5、探头固定在烟道上的位置最佳倾斜为15度角。 

6、反吹：采用脉冲反吹方式可以达到最佳的反吹效果。 

7、反吹气：保证气源压力4-6bar，无尘，无油，无水，洁净气源。 

8、如果安装环境温度>60℃，则必须安装辐射热导板，以保护探头。 

 配件选择 

序号 名称 型号 材质 备注 

1 探头O型圈（大） SE 545-3 氟橡胶 共用 

2 探头O型圈（小） SE 387-3 氟橡胶 共用 

3 过滤芯密封圈01 SE 3 氟橡胶 共用 

4 陶瓷过滤芯 CF 302 陶瓷 共用 

5 法兰垫片 SE 65 石棉橡胶 探头法兰密封 

6 安装法兰管 MF 656 316L DN65-PN6 可定制 

7 探管及前置滤芯密封垫 SE 26 石棉橡胶  

8 前置金属烧结滤芯 SF 405 316L烧结滤芯 高粉尘专用 

9 采样探管 ST 1 316L 标配1米（可定制） 

10 采样探管 ST 2 316L 连接前置滤芯，1米 
 


